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ANTHRAZIT

VORTEILE VON thermaSOL™

FARB AUSWAHL
Wir haben die folgenden Farben zur Auswahl

thermaSOL™ verbessert die Funktionalität und das Aussehen des Daches und hat darüber 

Die hier dargestellten Farben können von dem tatsächlichen Farbton abweichen.

hinaus noch folgende wesentliche Vorteile:

• Ref lektiert bis zu 70 % der TSR∗
• Senkt die Wärmeaufnahme der Oberf läche um bis zu 40%
• Spart Geld: Verringert die Energiekosten
• Verlängert die Lebensdauer Ihres Daches: Dank geringerer Temperaturschwankungen 

werden die Dachbaustof fe geschont.
• Der Wert Ihrer Immobilie wird gesteigert und bleibt attraktiv
• Der Wohnkomfort wird gesteigert
• Dank geringerer Kohlenstof femissionen leisten Sie einen Beitrag zur Klimaverbesserung

∗ TSR steht für TOTALE SOLARE REFLEKTION.  

100 Prozent  =  Totalref lektion
0 Prozent  =  keine Ref lexion somit 100 Prozent Absorption. 

 

SCHWARZ ZIEGELROT DUNKELBRAUN ROTBRAUN MODERN WEISS

thermaSOL™ ist die effizienteste und kostengünstigste
Form der Dachbeschichtung.

thermaSOL™ ist in der Lage die Infrarot-Strahlung der Sonne 
zu reflektieren und damit die Wärmeaufnahme von Oberflächen 
um 40 Prozent zu reduzieren.

Dies ist der prozentuale Anteil welcher von einer Oberfläche reflektiert wird. 

Eine schwarze Fläche hat einen TSR von rund 3%. Deshalb absorbiert diese Art der Oberfläche 
bis zu 97 Prozent der Wärmeenergie. Nach einer Behandlung mit thermaSOL™ werden nur ca. 30 Prozent absorbiert.



HOHE QUALITÄT UND LANGE HALTBARKEIT
Bei allen Farben beschleunigt Hitze den Abbau von Elastizität, Glanz, Haftung und andere typische

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Seit fast 30 Jahren arbeiten unsere Ingenieure an der Entwicklung von innovativen

Vorher

Nachher

thermaSOL™ HITZE REFLEKTIERENDE DACHZIEGEL

WIE WIRKEN FARBEN BEI HITZE
Test haben gezeigt das ein schwarzes Dach bei lediglich 30 Grad Celsius Aussentemperatur tatsächlich eine 

Ultraviolet (UV) Licht 300-400 nm Sichtbares Licht (VIS) 400-700 nm Infrarot (IR) 700-2.500 nm

DUNKLE FARBEN KÖNNEN NUN KALT SEIN

thermaSOL™ ist die modernste reflektierende Dachbeschichtung der heutigen Zeit. 
Ihre einzigartige technologische Formel (Pigmente aus Keramik und spezielle Oxide) 
ermöglicht es, dass eine Wärmeübertragung auf Oberflächen verhindert wird.

Test haben gezeigt, dass sich ein schwarzes Dach bei einer Außentemperatur von 30 Grad 
Celsius auf bis zu 80 Grad Celsius aufheizen kann. Die Oberflächentemperatur eines weißen 
Daches bei gleicher Außentemperatur hingegen beträgt lediglich 45 Grad Celsius. 
Da weiße Dächer selten und auch ästhetisch unansehnlich sind, ist man auf dunklere 
Farben angewiesen.

Unsere Ingenieure haben es geschafft eine breite Palette an tollen reflektierenden Dachfarben 
zu entwickeln. Dies ermöglicht nun allen Architekten energieeffiziente Dächer durch 
Beschichtung, ohne Verlust von Stil und Schönheit.

Seit fast 30 Jahren arbeiten unsere Ingenieure an der Entwicklung von innovativen 
Dachbeschichtungen. Mit thermaSOL™ ist es ihnen jetzt gelungen, Schutz und 
Energieeinsparungen mit tollem Aussehen zu kombinieren.

Hitze beschleunigt bei allen Farben den Abbau von Elastizität, Glanz, Haftung und anderen 
typischen physikalischen Eigenschaften. Durch eine Beschichtung mit thermaSOL™ wird 
die Oberfläche kühl gehalten und ihre Lebensdauer somit erheblich verlängert.

Dies sorgt wiederum für eine Kostenersparnis.


